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Identifikationslösungen
Produkte im überblick

Kamerabasierte Codeleser, Barcodescanner, RFID,  
Handheldscanner, Anschlusstechnik
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More than a vIsIon

Kamerabasierte Codeleser
Kamerabasierte Codeleser zeichnen sich durch ihre Flexibilität bei der auswahl der 
Codeart aus. Neben den 1D-Barcodes identifizieren sie über verschiedene Bildver-
arbeitungsalgorithmen 2D-Codes wie z. B. die häufig verwendeten DataMatrix, QR- 
oder Maxi-Codes sowie Klarschrift. ein Wechsel von Barcodes zu 2D-Codes kann 
somit problemlos vollzogen werden. 

• Flexible Codelesung (1D, 2D und OCR)
• Livebild und Bildspeicherung für analyse oder Datenarchivierung
• omnidirektionale Lesung mit nur einem Gerät
• Lesung, Bewertung und Analyse sogar von beschädigten Codes 
• verlässliche Lesung von Codes mit stark variierenden Modulbreiten
• Keine bewegten teile

Um Identifikationsaufgaben effizient zu lösen, benötigt man in 
der realität mehr als nur eine technologie. Mit sICK haben sie 
die Wahl: Drei Technologien, eine Philosophie: Ihre Kundenbe-
dürfnisse stehen an erster stelle. 

SICK ist seit Jahrzehnten Vorreiter für Vision-Lösungen, Markt-
führer im Bereich des industriellen Codelesens, RFID-Spezialist 
sowie experte für anschlusstechnik und Big Data. all das ist 
notwendig für professionelle Identifikation. Mit mehr als 6.500 
Mitarbeitern und einer globalen organisation ist sICK mit er-
fahrenen technologieexperten und spezialisten für Ihre Indus-
trie direkt in Ihrer Nähe. Es braucht mehr als nur eine Vision, 
um Ihre täglichen Herausforderungen zu lösen. Wir finden, es 
braucht vielmehr Intelligenz.

More than a vIsIon

auf intelligente fragen gibt es nicht nur eine antwort. 
die beste technologie hängt von der aufgabe ab. 

Bei jeder Identifikationsaufgabe stellt sich die Frage nach der optimalen Technologie. Und wie so oft im 
Leben gibt es nicht nur eine Antwort auf alle Fragen. Die bestmögliche Lösung ist immer individuell auf 
die technischen und wirtschaftlichen rahmenbedingungen der anwendung zugeschnitten.   

Drei Identifikationstechnologien beherrschen seit vielen Jahren den Markt: RFID, laserbasierte Barcode-
scanner und kamerabasierte Codeleser. Als Marktführer im Bereich der automatischen Identifikation be-
herrscht SICK nicht nur alle wesentlichen Technologien, sondern stellt auch die richtigen Fragen, um aus 
dem Technologieportfolio die richtige Wahl zu treffen. Darüber hinaus bietet SICK „Big Data“-Lösungen 
wie Package Analytics, um Ihre Prozessdaten zu visualisieren und somit über globale Datentransparenz 
kontinuierliche Prozessoptimierung zu ermöglichen.

g www.sick.de/more-than-a-vision 



8017750/2015-01-16
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

3 I d e n t I f I k a t I o n s l ö s u n g e n  |  s I C k

Laserbasierte Barcodescanner
Barcodescanner besitzen eine hervorragende Schärfentiefe und können deshalb 
Barcodes auf unterschiedlich hohen Objekten ohne Probleme  identifizieren. Durch 
die großen Öffnungswinkel von bis zu 60° deckt bereits ein Gerät die meisten 
Förderbandbreiten ab.  

• exzellente schärfentiefe und große Lesefeldbreite 
• Unempfindlich gegen Fremdlicht
• Keine zusätzliche Beleuchtung notwendig 
• Zuverlässige Lesung selbst bei foliengeschützten Codes und  

anderen reflektierenden Oberflächen
• hohe Leserate in start-stopp-situationen und bei objektstillstand  
• Geringe Kosten

rFID
Der einsatz von rFID lohnt sich insbesondere bei rauen Umgebungsbedingungen 
wie extremen Temperaturen oder bei physisch stark beanspruchten Identifikations-
objekten. Im Vergleich dazu benötigen optische Technologien jederzeit eine Sichtver-
bindung, um den Code zu erkennen, und sind somit anfälliger gegenüber Abnutzung 
oder verschmutzung.

• Kein sichtkontakt zum rFID-tag notwendig 
• omnidirektionale Lesung 
• Zuverlässiger einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen
• Große Abstände zwischen Lesestelle und Objekt möglich
• Kurze Lesezyklen und Möglichkeit der Pulk-Erfassung
• Wiederbeschreibbarkeit der tags und hohe speicherkapazität
• Industrietaugliches Design
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auswahlhilfe IDentIFIKatIonsLösUnGen

Produkt 4dpro fokussierung unterstützter Codetyp leseabstand/Reichweite 1) seite
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kamerabasierte Codeleser

ICR80x

 - s. 6

Lector®62x  2), 3)  2)

Lector®63x  2), 3)

Lector®64x

Lector®65x  2)  2), 3)

ICr88x

ICr89x

Barcodescanner

CLV61x

 - s. 8

CLV62x

CLV63x

CLV64x

CLV65x

CLV69x

RfId

RFH6xx

 - s. 10RFU62x

RFU63x

Handheldscanner

IDM14x

 - s. 12
IDM16x

IDM24x

IDM26x

anschlusstechnik

CDB, CDM,  
CDF600, CDF600-2  - s. 14

1) Details siehe Lesefelddiagramm online.
2) abhängig von scannerausführung.
3) Beim einlernen.
4) abhängig vom objektiv und von der Beleuchtung.
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IDentIFIKatIonsLösUnGen auswahlhilfe 

Produkt 4dpro fokussierung unterstützter Codetyp leseabstand/Reichweite 1) seite
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kamerabasierte Codeleser

ICR80x

 - s. 6

Lector®62x  2), 3)  2)

Lector®63x  2), 3)

Lector®64x

Lector®65x  2)  2), 3)

ICr88x

ICr89x

Barcodescanner

CLV61x

 - s. 8

CLV62x

CLV63x

CLV64x

CLV65x

CLV69x

RfId

RFH6xx

 - s. 10RFU62x

RFU63x

Handheldscanner

IDM14x

 - s. 12
IDM16x

IDM24x

IDM26x

anschlusstechnik

CDB, CDM,  
CDF600, CDF600-2  - s. 14

1) Details siehe Lesefelddiagramm online.
2) abhängig von scannerausführung.
3) Beim einlernen.
4) abhängig vom objektiv und von der Beleuchtung.
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kamerabasierte Codeleser ProduktfamIlIenübersIcht

ICR80x Lector®62x Lector®63x Lector®64x Lector®65x ICR88x ICR89x

einfach, klein und leicht clever. einfach. Industriell. Intelligent. flexibel. Intuitiv. Hohe Effizienz für Codeleseap-
plikationen

flexible codelesung am laufen-
den band

Kompaktes und leistungsstar-
kes Zeilenkamerasystem

schneller. Zuverlässiger. 
brillanter .

technische daten im Überblick
fokus fixfokus einstellbarer fokus / teach-

autofokus
einstellbarer fokus / teach-

autofokus
einstellbarer fokus einstellbarer fokus / dynami-

sche fokussteuerung / teach-
autofokus

dynamische fokussteuerung dynamische fokussteuerung

scanfrequenz – 25 Hz / 60 Hz, WVGA-Auflösung 50 Hz, bei 1,9 Megapixeln Auf-
lösung

40 Hz, bei 1,7 Megapixeln 
Auflösung

70 Hz, bei 2 Megapixeln Auflö-
sung / 40 Hz, bei 4 Megapixeln 

Auflösung

19.100 Hz 19.100 Hz / 30.000 Hz

Codeauflösung ≥ 0,19 mm
≥ 0,25 mm

≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm
≥ 0,12 mm

– –

leseabstand 50 mm ... 330 mm 30 mm ... 1.500 mm 30 mm ... 2.000 mm 300 mm ... 2.200 mm 300 mm ... 2.200 mm 0,8 m ... 1,35 m 1,4 m ... 3,3 m
seriell (Rs-232, Rs-422) l (nur RS-232) l l l l / – l (nur RS-232) l (nur RS-232)

ethernet l , optional über externes An-
schlussmodul (CDM + CMF)

 l, TCP/IP, FTP (Bildübertragung), 
ProfInet, ethernet/IP, ethercat® 
(optional über externes Feldbus-

modul CDF600)

l, TCP/IP, FTP (Bildübertragung), 
PROFINET (optional über externes 

Fieldbusmodul CDF600-2)

l , tcP/IP, ftP (bildübertra-
gung), EtherNet/IP, PROFINET 

(optional über externes Feldbus-
modul CDF600-2)

l, TCP/IP, FTP (Bildübertragung), 
EtherNet/IP, PROFINET (optional 

über externes feldbusmodul 
CDF600-2) 

l (3) , TCP/IP, FTP l (3) , TCP/IP, FTP

Can-Bus l , optional über externes An-
schlussmodul (CAN232)

l , CANopen, CSN (SICK CAN 
Sensor Network)

l , CANopen, CSN (SICK CAN 
Sensor Network)

l , csn (sIck can sensor 
Network)

l , csn (sIck can sensor 
Network)

l (2) , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

l (2) , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

PRofIBus dP l , optional über externes Feld-
busmodul (CDF)

 l, optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2)

 l, optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2)

l , optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2)

l, optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2) / –

l , über Controller MSC800 l , über Controller MSC800

devicenet l , optional über externes An-
schlussmodul (CDM + CMF)

– – – – – –

usB – / l l , USB 2.0 l , USB 2.0 l , USB 2.0 l, USB 2.0 / – – –
gewicht 37 g 170 g 395 g / 500 g 635 g 635 g / 963 g 28,5 kg 37 kg

auf einen Blick

• omnidirektionale codele-
sung

• Optische Zielhilfe
• Sehr kompakte Bauform
• Sehr geringes Gewicht
• einfache anbindung durch 

USB- und RS-232-Versio-
nen

• Entspricht Umweltrichtlini-
en RoHS und WEEE

• decodierung aller gängigen 
1D-, 2D- und Stapelcodes 
sowie Klarschrift (typab-
hängig)

• funktionstasten, laser-
zielhilfe, Fokusverstellung, 
Auto-Setup und grüne 
feedback-led

• Industrielle, kompakte 
bauform mit drehbarer 
steckereinheit

• MicroSD-Speicherkarte für 
Bildspeicherung und Para-
metersicherungskopien

• Intelligenter codeleser mit 
2-Megapixel-Sensor

• Flexibles Optik-, Filter- und 
beleuchtungsdesign

• funktionstasten, laser-
zielhilfe, akustisches Feed-
backsignal und feedback-
led

• Intuitive bedienerschnitt-
stelle, Webserver und 
MicroSD-Speicherkarte

• 1,7 Megapixel Auflösung, 
hohe Bildwechselfrequenz 
von 40 Hz

• Integrierte high-Power-
led-beleuchtung

• funktionstasten, laser-
zielhilfe, optisches und 
akustisches feedback-
signal

• Intelligente, schnelle 
decodieralgorithmen

• 2/4 Megapixel Auflösung, 
hohe Bildwechselfrequenz 
von 40 Hz 

• dynamische fokusverstel-
lung von Objekt zu Objekt

• Integrierte high-Power-
led-beleuchtung 

• funktionstasten, laser-
zielhilfe, optisches und 
akustisches feedback-
signal 

• Intelligente, schnelle 
decodieralgorithmen

• high-end-kamerasystem, 
optimiert auf kurze Lese-
abstände

• dual-line cmos-sensor 
für höchste Leseraten

• Höchste Scanrate bis 19 
kHz für hochauflösende 
Bilder (> 200 dpi)

• alle decoder sind in der 
kamera integriert

• Höchste Zuverlässigkeit, 
kein externer Pc erfor-
derlich

• System unterstützt alle 
gängigen 1D-/2D-Codes 

• dual-line-cmos-sensor 
für höchste Barcode- und 
ocr-leseraten

• Höchste Scanrate bis 30 
kHz für hochauflösende 
Bilder (200 dpi) bei bis zu 
3,8 m/s

• Großes Lesefeld für Lese-
feldbreiten bis 1200 mm

• System unterstützt alle 
gängigen 1D-/2D-Codes, 
Postalcodes

• Intelligent geregelter 
stand-by-modus

detailinformationen  - www.mysick.com/de/ICR80x  - www.mysick.com/de/Lector62x  - www.mysick.com/de/Lector63x 1)  - www.mysick.com/de/Lector64x  - www.mysick.com/de/Lector65x  - www.mysick.com/de/ICR88x  - www.mysick.com/de/ICR89x
1) Verfügbar in 2015.

ProduktfamIlIenübersIcht
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ProduktfamIlIenübersIcht kamerabasierte Codeleser

ICR80x Lector®62x Lector®63x Lector®64x Lector®65x ICR88x ICR89x

einfach, klein und leicht clever. einfach. Industriell. Intelligent. flexibel. Intuitiv. Hohe Effizienz für Codeleseap-
plikationen

flexible codelesung am laufen-
den band

Kompaktes und leistungsstar-
kes Zeilenkamerasystem

schneller. Zuverlässiger. 
brillanter .

technische daten im Überblick
fokus fixfokus einstellbarer fokus / teach-

autofokus
einstellbarer fokus / teach-

autofokus
einstellbarer fokus einstellbarer fokus / dynami-

sche fokussteuerung / teach-
autofokus

dynamische fokussteuerung dynamische fokussteuerung

scanfrequenz – 25 Hz / 60 Hz, WVGA-Auflösung 50 Hz, bei 1,9 Megapixeln Auf-
lösung

40 Hz, bei 1,7 Megapixeln 
Auflösung

70 Hz, bei 2 Megapixeln Auflö-
sung / 40 Hz, bei 4 Megapixeln 

Auflösung

19.100 Hz 19.100 Hz / 30.000 Hz

Codeauflösung ≥ 0,19 mm
≥ 0,25 mm

≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm ≥ 0,1 mm
≥ 0,12 mm

– –

leseabstand 50 mm ... 330 mm 30 mm ... 1.500 mm 30 mm ... 2.000 mm 300 mm ... 2.200 mm 300 mm ... 2.200 mm 0,8 m ... 1,35 m 1,4 m ... 3,3 m
seriell (Rs-232, Rs-422) l (nur RS-232) l l l l / – l (nur RS-232) l (nur RS-232)

ethernet l , optional über externes An-
schlussmodul (CDM + CMF)

 l, TCP/IP, FTP (Bildübertragung), 
ProfInet, ethernet/IP, ethercat® 
(optional über externes Feldbus-

modul CDF600)

l, TCP/IP, FTP (Bildübertragung), 
PROFINET (optional über externes 

Fieldbusmodul CDF600-2)

l , tcP/IP, ftP (bildübertra-
gung), EtherNet/IP, PROFINET 

(optional über externes Feldbus-
modul CDF600-2)

l, TCP/IP, FTP (Bildübertragung), 
EtherNet/IP, PROFINET (optional 

über externes feldbusmodul 
CDF600-2) 

l (3) , TCP/IP, FTP l (3) , TCP/IP, FTP

Can-Bus l , optional über externes An-
schlussmodul (CAN232)

l , CANopen, CSN (SICK CAN 
Sensor Network)

l , CANopen, CSN (SICK CAN 
Sensor Network)

l , csn (sIck can sensor 
Network)

l , csn (sIck can sensor 
Network)

l (2) , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

l (2) , CSN (SICK CAN Sensor 
Network)

PRofIBus dP l , optional über externes Feld-
busmodul (CDF)

 l, optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2)

 l, optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2)

l , optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2)

l, optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2) / –

l , über Controller MSC800 l , über Controller MSC800

devicenet l , optional über externes An-
schlussmodul (CDM + CMF)

– – – – – –

usB – / l l , USB 2.0 l , USB 2.0 l , USB 2.0 l, USB 2.0 / – – –
gewicht 37 g 170 g 395 g / 500 g 635 g 635 g / 963 g 28,5 kg 37 kg

auf einen Blick

• omnidirektionale codele-
sung

• Optische Zielhilfe
• Sehr kompakte Bauform
• Sehr geringes Gewicht
• einfache anbindung durch 

USB- und RS-232-Versio-
nen

• Entspricht Umweltrichtlini-
en RoHS und WEEE

• decodierung aller gängigen 
1D-, 2D- und Stapelcodes 
sowie Klarschrift (typab-
hängig)

• funktionstasten, laser-
zielhilfe, Fokusverstellung, 
Auto-Setup und grüne 
feedback-led

• Industrielle, kompakte 
bauform mit drehbarer 
steckereinheit

• MicroSD-Speicherkarte für 
Bildspeicherung und Para-
metersicherungskopien

• Intelligenter codeleser mit 
2-Megapixel-Sensor

• Flexibles Optik-, Filter- und 
beleuchtungsdesign

• funktionstasten, laser-
zielhilfe, akustisches Feed-
backsignal und feedback-
led

• Intuitive bedienerschnitt-
stelle, Webserver und 
MicroSD-Speicherkarte

• 1,7 Megapixel Auflösung, 
hohe Bildwechselfrequenz 
von 40 Hz

• Integrierte high-Power-
led-beleuchtung

• funktionstasten, laser-
zielhilfe, optisches und 
akustisches feedback-
signal

• Intelligente, schnelle 
decodieralgorithmen

• 2/4 Megapixel Auflösung, 
hohe Bildwechselfrequenz 
von 40 Hz 

• dynamische fokusverstel-
lung von Objekt zu Objekt

• Integrierte high-Power-
led-beleuchtung 

• funktionstasten, laser-
zielhilfe, optisches und 
akustisches feedback-
signal 

• Intelligente, schnelle 
decodieralgorithmen

• high-end-kamerasystem, 
optimiert auf kurze Lese-
abstände

• dual-line cmos-sensor 
für höchste Leseraten

• Höchste Scanrate bis 19 
kHz für hochauflösende 
Bilder (> 200 dpi)

• alle decoder sind in der 
kamera integriert

• Höchste Zuverlässigkeit, 
kein externer Pc erfor-
derlich

• System unterstützt alle 
gängigen 1D-/2D-Codes 

• dual-line-cmos-sensor 
für höchste Barcode- und 
ocr-leseraten

• Höchste Scanrate bis 30 
kHz für hochauflösende 
Bilder (200 dpi) bei bis zu 
3,8 m/s

• Großes Lesefeld für Lese-
feldbreiten bis 1200 mm

• System unterstützt alle 
gängigen 1D-/2D-Codes, 
Postalcodes

• Intelligent geregelter 
stand-by-modus

detailinformationen  - www.mysick.com/de/ICR80x  - www.mysick.com/de/Lector62x  - www.mysick.com/de/Lector63x 1)  - www.mysick.com/de/Lector64x  - www.mysick.com/de/Lector65x  - www.mysick.com/de/ICR88x  - www.mysick.com/de/ICR89x
1) Verfügbar in 2015.
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Barcodescanner ProduktfamIlIenübersIcht

CLV61x CLV62x CLV63x CLV64x CLV65x CLV69x

Zuverlässige decodierung, einfa-
che Integration

Leistungsstarker Scanner – flexi-
bler Einsatz

Intelligente Scannerlösung für 
logistik und automation

Dynamische Vielseitigkeit Immer im (Auto-) Fokus Flexibel und leistungsstark auf höchstem 
niveau

technische daten im Überblick
fokus fixfokus fixfokus fixfokus dynamische fokussteuerung autofokus autofokus

Öffnungswinkel ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 60° / ≤ 50°
scanfrequenz 400 Hz ... 1.000 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 600 Hz ... 1.000 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz

Codeauflösung 0,1 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,2 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,25 mm ... 1 mm 0,17 mm ... 1,2 mm
leseabstand 25 mm ... 365 mm 55 mm ... 730 mm 44 mm ... 735 mm 30 mm ... 840 mm 125 mm ... 1.625 mm 400 mm ... 2.200 mm

seriell (Rs-232, Rs-422/-
485)

l (nur RS-232) l , AUX (nur RS-232) l , AUX (nur RS-232) l , AUX (nur RS-232) l , AUX (nur RS-232) l , nur mit cloningstecker d-sub und 
ethernet

ethernet – – / l – / l – / l – / l l , nur mit cloningstecker I/o, can In/out 
oder can redundant

Can-Bus l l l l l l

PRofIBus dP – / l, optional über externes 
Feldbusmodul (CDF600-2)

l , optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2)

l , optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2)

l , optional über externes Feldbusmodul 
(CDF600-2)

l , optional über externes Feldbusmodul 
(CDF600-2)

l , optional über externes Feldbusmodul 
(CDF600-2)

devicenet – l , optional über externes An-
schlussmodul (CDM + CMF)

l , optional über externes An-
schlussmodul (CDM + CMF)

l , optional über externes Anschlussmodul 
(CDM + CMF)

l , optional über externes Anschlussmodul 
(CDM + CMF)

l , optional über externes Anschlussmodul 
(CDM + CMF)

gewicht 265 g / 295 g 205 g ... 854 g 250 g ... 1.230 g 250 g ... 1.230 g 320 g / 250 g 1.500 g / 2.200 g

auf einen Blick

• Optimiertes Lesefeld für 
Applikationen in der Intra-
logistik

• Verfügbar mit SICK CAN 
sensor network

• Verfügbar in verschiedenen 
Varianten (CAN, Feldbus), 
um nahezu jede Applikati-
on zu lösen

• Einstellbare Scanfrequenz 
von bis zu 1000 Scans/
sekunde

• kleine bauform

• can, ethernet tcP/IP, 
ProfInet und ethernet/
IP on board. Kein zusätz-
liches Ethernet-Gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“Ethernet”)

• SMART620-Code-Rekons-
truktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• Hohe Scanfrequenz bis 
1.200 Hz

• kleine bauform
• erweiterte ferndiagno-

se- und Netzwerküberwa-
chungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• Schutzart IP 65 oder 
IP 69K (typabhängig)

• Integrierte funktionstasten 
z. B. zum Starten von Auto-
Setup oder Lesequalitäts-
auswertung

• Integrierter LED-Bargraph
• can, ethernet tcP/IP, 

ProfInet und ethernet/
IP on board. Kein zusätz-
liches Ethernet-Gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“Ethernet”)

• Gesteigerte SMART-Code-
rekonstruktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• Hohe Scanfrequenz bis 
1.200 Hz

• erweiterte ferndiagno-
se- und Netzwerküberwa-
chungsfunktionen über 
ethernet verfügbar 

• Große anpassbare Schärfentiefe 
durch die dynamische fokusverstel-
lung

• Integrierte Funktionstasten z. B. zum 
Starten von Auto-Setup oder Lese-
qualitätsauswertung

• can, ethernet tcP/IP, ProfInet und 
EtherNet/IP on board. Kein zusätz-
liches Ethernet-Gateway nötig (bei 
Anschlussart “Ethernet”)

• Gesteigerte SMART-Code-Rekonst-
ruktion

• Hochflexible Sortier- und Filterfunk-
tionen

• Integrierter LED-Bargraph
• Erweiterte Ferndiagnose- und Netz-

werküberwachungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• extrem hohe schärfentiefe durch 
Autofokus-Funktion in Echtzeit

• Integrierte Funktionstasten z. B. zum 
Starten von Auto-Setup oder Lese-
qualitätsauswertung

• can, ethernet tcP/IP, ProfInet und 
EtherNet/IP on board. Kein zusätz-
liches Ethernet-Gateway nötig (bei 
Anschlussart “Ethernet”)

• Gesteigerte SMART-Code-Rekonst-
ruktion

• Hochflexible Sortier- und Filterfunk-
tionen

• Integrierter Webserver für Diagnose-
daten und Netzwerküberwachung

• Integrierter LED-Bargraph

• erweiterte code-rekonstruktions-
technologie smart+

• neuartige anschlusstechnik mit inte-
griertem Parameterspeicher

• can, ethernet und d-sub integriert 
(abhängig vom verwendeten clo-
ningstecker)

• Höchste Schärfentiefe durch Autofo-
kusfunktion in Echtzeit

• einheitliche sowie bedienungsfreund-
liche GUI „SOPAS ET“

• Integriertes Tracking ohne Verwen-
dung eines zusätzlichen Systemcon-
trollers

• flexible sortier- und filterfunktion
• Integrierter LED-Bargraph mit Be-

dienfeld

detailinformationen  - www.mysick.com/de/ClV61x  - www.mysick.com/de/ClV62x  - www.mysick.com/de/ClV63x  - www.mysick.com/de/ClV64x  - www.mysick.com/de/ClV65x  - www.mysick.com/de/ClV69x
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ProduktfamIlIenübersIcht Barcodescanner

CLV61x CLV62x CLV63x CLV64x CLV65x CLV69x

Zuverlässige decodierung, einfa-
che Integration

Leistungsstarker Scanner – flexi-
bler Einsatz

Intelligente Scannerlösung für 
logistik und automation

Dynamische Vielseitigkeit Immer im (Auto-) Fokus Flexibel und leistungsstark auf höchstem 
niveau

technische daten im Überblick
fokus fixfokus fixfokus fixfokus dynamische fokussteuerung autofokus autofokus

Öffnungswinkel ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 60° / ≤ 50°
scanfrequenz 400 Hz ... 1.000 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz 600 Hz ... 1.000 Hz 400 Hz ... 1.200 Hz

Codeauflösung 0,1 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,2 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,25 mm ... 1 mm 0,17 mm ... 1,2 mm
leseabstand 25 mm ... 365 mm 55 mm ... 730 mm 44 mm ... 735 mm 30 mm ... 840 mm 125 mm ... 1.625 mm 400 mm ... 2.200 mm

seriell (Rs-232, Rs-422/-
485)

l (nur RS-232) l , AUX (nur RS-232) l , AUX (nur RS-232) l , AUX (nur RS-232) l , AUX (nur RS-232) l , nur mit cloningstecker d-sub und 
ethernet

ethernet – – / l – / l – / l – / l l , nur mit cloningstecker I/o, can In/out 
oder can redundant

Can-Bus l l l l l l

PRofIBus dP – / l, optional über externes 
Feldbusmodul (CDF600-2)

l , optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2)

l , optional über externes Feld-
busmodul (CDF600-2)

l , optional über externes Feldbusmodul 
(CDF600-2)

l , optional über externes Feldbusmodul 
(CDF600-2)

l , optional über externes Feldbusmodul 
(CDF600-2)

devicenet – l , optional über externes An-
schlussmodul (CDM + CMF)

l , optional über externes An-
schlussmodul (CDM + CMF)

l , optional über externes Anschlussmodul 
(CDM + CMF)

l , optional über externes Anschlussmodul 
(CDM + CMF)

l , optional über externes Anschlussmodul 
(CDM + CMF)

gewicht 265 g / 295 g 205 g ... 854 g 250 g ... 1.230 g 250 g ... 1.230 g 320 g / 250 g 1.500 g / 2.200 g

auf einen Blick

• Optimiertes Lesefeld für 
Applikationen in der Intra-
logistik

• Verfügbar mit SICK CAN 
sensor network

• Verfügbar in verschiedenen 
Varianten (CAN, Feldbus), 
um nahezu jede Applikati-
on zu lösen

• Einstellbare Scanfrequenz 
von bis zu 1000 Scans/
sekunde

• kleine bauform

• can, ethernet tcP/IP, 
ProfInet und ethernet/
IP on board. Kein zusätz-
liches Ethernet-Gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“Ethernet”)

• SMART620-Code-Rekons-
truktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• Hohe Scanfrequenz bis 
1.200 Hz

• kleine bauform
• erweiterte ferndiagno-

se- und Netzwerküberwa-
chungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• Schutzart IP 65 oder 
IP 69K (typabhängig)

• Integrierte funktionstasten 
z. B. zum Starten von Auto-
Setup oder Lesequalitäts-
auswertung

• Integrierter LED-Bargraph
• can, ethernet tcP/IP, 

ProfInet und ethernet/
IP on board. Kein zusätz-
liches Ethernet-Gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“Ethernet”)

• Gesteigerte SMART-Code-
rekonstruktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• Hohe Scanfrequenz bis 
1.200 Hz

• erweiterte ferndiagno-
se- und Netzwerküberwa-
chungsfunktionen über 
ethernet verfügbar 

• Große anpassbare Schärfentiefe 
durch die dynamische fokusverstel-
lung

• Integrierte Funktionstasten z. B. zum 
Starten von Auto-Setup oder Lese-
qualitätsauswertung

• can, ethernet tcP/IP, ProfInet und 
EtherNet/IP on board. Kein zusätz-
liches Ethernet-Gateway nötig (bei 
Anschlussart “Ethernet”)

• Gesteigerte SMART-Code-Rekonst-
ruktion

• Hochflexible Sortier- und Filterfunk-
tionen

• Integrierter LED-Bargraph
• Erweiterte Ferndiagnose- und Netz-

werküberwachungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• extrem hohe schärfentiefe durch 
Autofokus-Funktion in Echtzeit

• Integrierte Funktionstasten z. B. zum 
Starten von Auto-Setup oder Lese-
qualitätsauswertung

• can, ethernet tcP/IP, ProfInet und 
EtherNet/IP on board. Kein zusätz-
liches Ethernet-Gateway nötig (bei 
Anschlussart “Ethernet”)

• Gesteigerte SMART-Code-Rekonst-
ruktion

• Hochflexible Sortier- und Filterfunk-
tionen

• Integrierter Webserver für Diagnose-
daten und Netzwerküberwachung

• Integrierter LED-Bargraph

• erweiterte code-rekonstruktions-
technologie smart+

• neuartige anschlusstechnik mit inte-
griertem Parameterspeicher

• can, ethernet und d-sub integriert 
(abhängig vom verwendeten clo-
ningstecker)

• Höchste Schärfentiefe durch Autofo-
kusfunktion in Echtzeit

• einheitliche sowie bedienungsfreund-
liche GUI „SOPAS ET“

• Integriertes Tracking ohne Verwen-
dung eines zusätzlichen Systemcon-
trollers

• flexible sortier- und filterfunktion
• Integrierter LED-Bargraph mit Be-

dienfeld

detailinformationen  - www.mysick.com/de/ClV61x  - www.mysick.com/de/ClV62x  - www.mysick.com/de/ClV63x  - www.mysick.com/de/ClV64x  - www.mysick.com/de/ClV65x  - www.mysick.com/de/ClV69x
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RfId ProduktfamIlIenübersIcht

RFH6xx RFU62x RFU63x

Intelligent identifizieren mit RFID uhf für kleine reichweiten Einfache Integration – Intelligenz inklusive

technische daten im Überblick
Produktkategorie schreib-/lesegerät mit integrierter antenne schreib-/lesegerät mit integrierter antenne schreib-/lesegerät mit integrierter antenne / schreib-/lesegerät 

ohne integrierte antenne
frequenzband HF (13,56 MHz) UHF (860 ... 960 MHz) UHF (860 ... 960 MHz)

Version short range / mid range mid range long range
Reichweite Max. 150 mm / max. 240 mm Max. 1 m Typ. 2 m / typ. 5 m

seriell l (RS-232, RS-422) l (RS-232, RS-422/-485) / – l (RS-232, RS-422/-485)
usB – l , USB 2.0 l , USB 2.0

ethernet – / l – / l l

Can-Bus l l / – l

PRofIBus dP l , optional über externes Feldbusmodul (CDF) l , optional über externes Feldbusmodul (CDF) l , optional über externes Feldbusmodul (CDF)
devicenet l , extern optional möglich l , extern optional möglich l , extern optional möglich

gewicht 450 g ... 760 g 780 g 3,5 kg

auf einen Blick

• 13,56-MHz-RFID-Schreib-/Lesegerät für Reichweiten bis 240 mm
• Transponderkommunikation entspricht ISO-15693-Standard
• Kompakte, industriegerechte Bauform mit integrierter Antenne
• Eingebundene Protokolle erlauben Zugang zur Standard-Feldbustechnik
• Leistungsfähiger Prozessor löst selbstständig Steuerungsaufgaben
• flexible triggersteuerung
• Unterstützt Parameter-Cloning mittels MicroSD-Speicherkarte
• Integrierte diagnosefunktion

• Kompaktes UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter 
Antenne für Reichweiten von bis zu 1 m

• Standardkompatible Transponderschnittstelle (ISO/
IEC 18000-6C / EPC C1G2)

• Unterstützt industrieübliche Datenschnittstellen und Feld-
busse sowie Poe

• MicroSD-Speicherkarte für Parametercloning
• Weitreichende Diagnose- und Servicefunktionen

• Industrietaugliche uhf-rfId-schreib-/leseeinheit 
• Typabhängig mit oder ohne integrierte Antenne (bis zu vier 

Antennen anschließbar)
• Standard-kompatible Transponderschnittstelle (ISO/

IEC 18000-6C / EPC G2C1)
• Unterstützt die industrieüblichen Datenschnittstellen und 

feldbusse
• MicroSD-Speicherkarte zum Parametercloning nutzbar
• Weitreichende Diagnose- und Servicefunktionen 

detailinformationen  - www.mysick.com/de/RfH6xx  - www.mysick.com/de/Rfu62x  - www.mysick.com/de/Rfu63x
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ProduktfamIlIenübersIcht RfId

RFH6xx RFU62x RFU63x

Intelligent identifizieren mit RFID uhf für kleine reichweiten Einfache Integration – Intelligenz inklusive

technische daten im Überblick
Produktkategorie schreib-/lesegerät mit integrierter antenne schreib-/lesegerät mit integrierter antenne schreib-/lesegerät mit integrierter antenne / schreib-/lesegerät 

ohne integrierte antenne
frequenzband HF (13,56 MHz) UHF (860 ... 960 MHz) UHF (860 ... 960 MHz)

Version short range / mid range mid range long range
Reichweite Max. 150 mm / max. 240 mm Max. 1 m Typ. 2 m / typ. 5 m

seriell l (RS-232, RS-422) l (RS-232, RS-422/-485) / – l (RS-232, RS-422/-485)
usB – l , USB 2.0 l , USB 2.0

ethernet – / l – / l l

Can-Bus l l / – l

PRofIBus dP l , optional über externes Feldbusmodul (CDF) l , optional über externes Feldbusmodul (CDF) l , optional über externes Feldbusmodul (CDF)
devicenet l , extern optional möglich l , extern optional möglich l , extern optional möglich

gewicht 450 g ... 760 g 780 g 3,5 kg

auf einen Blick

• 13,56-MHz-RFID-Schreib-/Lesegerät für Reichweiten bis 240 mm
• Transponderkommunikation entspricht ISO-15693-Standard
• Kompakte, industriegerechte Bauform mit integrierter Antenne
• Eingebundene Protokolle erlauben Zugang zur Standard-Feldbustechnik
• Leistungsfähiger Prozessor löst selbstständig Steuerungsaufgaben
• flexible triggersteuerung
• Unterstützt Parameter-Cloning mittels MicroSD-Speicherkarte
• Integrierte diagnosefunktion

• Kompaktes UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät mit integrierter 
Antenne für Reichweiten von bis zu 1 m

• Standardkompatible Transponderschnittstelle (ISO/
IEC 18000-6C / EPC C1G2)

• Unterstützt industrieübliche Datenschnittstellen und Feld-
busse sowie Poe

• MicroSD-Speicherkarte für Parametercloning
• Weitreichende Diagnose- und Servicefunktionen

• Industrietaugliche uhf-rfId-schreib-/leseeinheit 
• Typabhängig mit oder ohne integrierte Antenne (bis zu vier 

Antennen anschließbar)
• Standard-kompatible Transponderschnittstelle (ISO/

IEC 18000-6C / EPC G2C1)
• Unterstützt die industrieüblichen Datenschnittstellen und 

feldbusse
• MicroSD-Speicherkarte zum Parametercloning nutzbar
• Weitreichende Diagnose- und Servicefunktionen 

detailinformationen  - www.mysick.com/de/RfH6xx  - www.mysick.com/de/Rfu62x  - www.mysick.com/de/Rfu63x
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Handheldscanner ProduktfamIlIenübersIcht

IDM12x IDM14x IDM16x IDM24x IDM26x

das einsteigermodell Der Vielseitige mobile Zuverlässigkeit für die Industrie 2D-Codes komfortabel und sicher identifi-
zieren

Robuste 2D-Code-Identifikation in rauen 
umgebungen

technische daten im Überblick
Scannerausführung 1D-Code-Handscanner 1D-Code-Handscanner 1D-Code-Handscanner 2d-code-handscanner 2d-code-handscanner / 2d-dPm-hand-

scanner
Codeauflösung 0,076 mm ... 0,1 mm ≥ 0,076 mm ≥ 0,076 mm ≥ 0,08 mm

≥ 0,13 mm
≥ 0,08 mm
≥ 0,13 mm

unterstützter Codetyp 1D, Stacked 1D, Stacked 1D, Stacked 1D, 2D, Stacked 1D, 2D, Stacked, DPM
seriell l l / – l / – l l

ethernet l , optional über externes Anschluss- oder Feldbus-
modul, TCP/IP (optional über externes Anschlussmo-
dul CDM + CMF), PROFINET (optional über externes 
Feldbusmodul CDF600-2), EtherCAT® (optional über 

externes Feldbusmodul CDF600)

l, optional über externes Anschluss- oder Feldbus-
modul, TCP/IP (optional über externes Anschlussmo-
dul CDM + CMF), PROFINET (optional über externes 
Feldbusmodul CDF600-2), EtherCAT® (optional über 

externes Feldbusmodul CDF600) / –

l, optional über externes Anschluss- oder 
Feldbusmodul, TCP/IP (optional über 

externes Anschlussmodul CDM + CMF), 
PROFINET (optional über externes Feldbus-
modul CDF600-2), EtherCAT® (optional über 

externes Feldbusmodul CDF600) / –

l , optional über externes Anschluss- 
oder Feldbusmodul, TCP/IP (optional über 
externes Anschlussmodul CDM + CMF), 

PROFINET (optional über externes Feldbus-
modul CDF600-2), EtherCAT® (optional über 

externes Feldbusmodul CDF600)

l , optional über externes Anschluss- 
oder Feldbusmodul, TCP/IP (optional über 
externes Anschlussmodul CDM + CMF), 

PROFINET (optional über externes Feldbus-
modul CDF600-2), EtherCAT® (optional über 

externes Feldbusmodul CDF600)
PRofIBus dP l , optional über externes Feldbusmodul (CDF600-

2)
l, optional über externes Feldbusmodul  

(CDF600-2)  / –
l, optional über externes Feldbusmodul 

(CDF600-2) / –
l , optional über externes Feldbusmodul 

(CDF600-2)
l , optional über externes Feldbusmodul 

(CDF600-2)
devicenet l , optional über externes Anschlussmodul (CDM + 

CMF)
l, optional über externes Anschlussmodul (CDM + 

CMF) / –
l, optional über externes Anschlussmodul 

(CDM + CMF) / –
l , optional über externes Anschlussmodul 

(CDM + CMF)
l , optional über externes Anschlussmodul 

(CDM + CMF)
Ps/2 l l / – l / – l l

usB l l / – l / – l l

Bluetooth – l, bluetoothtm V2.1 EDR, 2,4 ... 2,4835 GHz (ISM-
Band), Frequenzsprungverfahren / –

l, bluetoothtm V2.1 EDR, 2,4 ... 2,4835 GHz 
(ISM-Band), Frequenzsprungverfahren / –

l , bluetoothtm V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz 
/ –

l , bluetoothtm V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz 
/ –

WIfI – l , IEEE 802.11 b/g l , IEEE 802.11 b/g – –

auf einen Blick

• lesung auf kontakt und mit abständen von 
bis zu 25 cm

• Identifikation aller gängigen 1D-Codes, mit 
PDF-Variante auch Stapelcodes

• Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 
300 Scans/s

• Übersteht 25 Fallproben aus 1,5 m Höhe
• Mit nur 106 g extrem leicht
• anbindung als Ps/2- und usb-tastaturein-

schleifung, usb seriell oder über rs-
232 TTL

• Schutzart IP 41

• Leseabstand bis zu 850 mm
• Identifikation aller gängigen linearen Bar-

codes
• Scangeschwindigkeiten von bis zu 

500 Scans/Sekunde
• Übersteht 24 Fallproben aus 1,8 m Höhe
• deutlich sichtbare scanlinie
• Schutzart IP 41

• Dekodierung aller gängigen 1D-
Codes, mit PDF-Variante auch 
Stapelcodes

• Kompaktes Gehäuse mit bis zu 
IP 65 übersteht 50 Fallproben aus 
2 m auf beton

• Lesebestätigung mit LED, Beeper 
und Vibrator

• Unterstützt alle gängigen Kabel- und 
funkschnittstellen sowie Industrie-
feldbusse mittels sIck-anschluss-
technik

• Werkzeugfreier Kabel- und Batteri-
etausch

• kabelgebundene und funkvarianten 
verfügbar 

• Identifikation aller gängigen 1D-, 
Stapel- und 2D-Codes

• Zuverlässige, sichere und schnelle 
codelesung

• Kompakte Bauform, leichtes Gehäu-
se 

• manuelle bedienung und freihand-
bedienung im Präsentationsmodus

• Kabelgebundene Versionen und 
funkvarianten verfügbar

• Identifikation aller gängigen 1D-, 
Stapel- und 2D-Codes

• Zuverlässige, sichere und schnelle 
codelesung

• Robustes und stabiles Gehäuse mit 
Schutzart IP 65

• Unterstützt alle gängigen Kabel- und 
funkschnittstellen sowie Industrie-
feldbusse durch anschlusstechnik 
von sIck

• Lesebestätigung (Good Read) mit 
LED, Beeper und Vibration

• Dekodieralgorithmen speziell für 
DPM-Codes (typabhängig)

detailinformationen  - www.mysick.com/de/IdM12x  - www.mysick.com/de/IdM14x  - www.mysick.com/de/IdM16x  - www.mysick.com/de/IdM24x  - www.mysick.com/de/IdM26x
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ProduktfamIlIenübersIcht Handheldscanner

IDM12x IDM14x IDM16x IDM24x IDM26x

das einsteigermodell Der Vielseitige mobile Zuverlässigkeit für die Industrie 2D-Codes komfortabel und sicher identifi-
zieren

Robuste 2D-Code-Identifikation in rauen 
umgebungen

technische daten im Überblick
Scannerausführung 1D-Code-Handscanner 1D-Code-Handscanner 1D-Code-Handscanner 2d-code-handscanner 2d-code-handscanner / 2d-dPm-hand-

scanner
Codeauflösung 0,076 mm ... 0,1 mm ≥ 0,076 mm ≥ 0,076 mm ≥ 0,08 mm

≥ 0,13 mm
≥ 0,08 mm
≥ 0,13 mm

unterstützter Codetyp 1D, Stacked 1D, Stacked 1D, Stacked 1D, 2D, Stacked 1D, 2D, Stacked, DPM
seriell l l / – l / – l l

ethernet l , optional über externes Anschluss- oder Feldbus-
modul, TCP/IP (optional über externes Anschlussmo-
dul CDM + CMF), PROFINET (optional über externes 
Feldbusmodul CDF600-2), EtherCAT® (optional über 

externes Feldbusmodul CDF600)

l, optional über externes Anschluss- oder Feldbus-
modul, TCP/IP (optional über externes Anschlussmo-
dul CDM + CMF), PROFINET (optional über externes 
Feldbusmodul CDF600-2), EtherCAT® (optional über 

externes Feldbusmodul CDF600) / –

l, optional über externes Anschluss- oder 
Feldbusmodul, TCP/IP (optional über 

externes Anschlussmodul CDM + CMF), 
PROFINET (optional über externes Feldbus-
modul CDF600-2), EtherCAT® (optional über 

externes Feldbusmodul CDF600) / –

l , optional über externes Anschluss- 
oder Feldbusmodul, TCP/IP (optional über 
externes Anschlussmodul CDM + CMF), 

PROFINET (optional über externes Feldbus-
modul CDF600-2), EtherCAT® (optional über 

externes Feldbusmodul CDF600)

l , optional über externes Anschluss- 
oder Feldbusmodul, TCP/IP (optional über 
externes Anschlussmodul CDM + CMF), 

PROFINET (optional über externes Feldbus-
modul CDF600-2), EtherCAT® (optional über 

externes Feldbusmodul CDF600)
PRofIBus dP l , optional über externes Feldbusmodul (CDF600-

2)
l, optional über externes Feldbusmodul  

(CDF600-2)  / –
l, optional über externes Feldbusmodul 

(CDF600-2) / –
l , optional über externes Feldbusmodul 

(CDF600-2)
l , optional über externes Feldbusmodul 

(CDF600-2)
devicenet l , optional über externes Anschlussmodul (CDM + 

CMF)
l, optional über externes Anschlussmodul (CDM + 

CMF) / –
l, optional über externes Anschlussmodul 

(CDM + CMF) / –
l , optional über externes Anschlussmodul 

(CDM + CMF)
l , optional über externes Anschlussmodul 

(CDM + CMF)
Ps/2 l l / – l / – l l

usB l l / – l / – l l

Bluetooth – l, bluetoothtm V2.1 EDR, 2,4 ... 2,4835 GHz (ISM-
Band), Frequenzsprungverfahren / –

l, bluetoothtm V2.1 EDR, 2,4 ... 2,4835 GHz 
(ISM-Band), Frequenzsprungverfahren / –

l , bluetoothtm V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz 
/ –

l , bluetoothtm V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz 
/ –

WIfI – l , IEEE 802.11 b/g l , IEEE 802.11 b/g – –

auf einen Blick

• lesung auf kontakt und mit abständen von 
bis zu 25 cm

• Identifikation aller gängigen 1D-Codes, mit 
PDF-Variante auch Stapelcodes

• Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 
300 Scans/s

• Übersteht 25 Fallproben aus 1,5 m Höhe
• Mit nur 106 g extrem leicht
• anbindung als Ps/2- und usb-tastaturein-

schleifung, usb seriell oder über rs-
232 TTL

• Schutzart IP 41

• Leseabstand bis zu 850 mm
• Identifikation aller gängigen linearen Bar-

codes
• Scangeschwindigkeiten von bis zu 

500 Scans/Sekunde
• Übersteht 24 Fallproben aus 1,8 m Höhe
• deutlich sichtbare scanlinie
• Schutzart IP 41

• Dekodierung aller gängigen 1D-
Codes, mit PDF-Variante auch 
Stapelcodes

• Kompaktes Gehäuse mit bis zu 
IP 65 übersteht 50 Fallproben aus 
2 m auf beton

• Lesebestätigung mit LED, Beeper 
und Vibrator

• Unterstützt alle gängigen Kabel- und 
funkschnittstellen sowie Industrie-
feldbusse mittels sIck-anschluss-
technik

• Werkzeugfreier Kabel- und Batteri-
etausch

• kabelgebundene und funkvarianten 
verfügbar 

• Identifikation aller gängigen 1D-, 
Stapel- und 2D-Codes

• Zuverlässige, sichere und schnelle 
codelesung

• Kompakte Bauform, leichtes Gehäu-
se 

• manuelle bedienung und freihand-
bedienung im Präsentationsmodus

• Kabelgebundene Versionen und 
funkvarianten verfügbar

• Identifikation aller gängigen 1D-, 
Stapel- und 2D-Codes

• Zuverlässige, sichere und schnelle 
codelesung

• Robustes und stabiles Gehäuse mit 
Schutzart IP 65

• Unterstützt alle gängigen Kabel- und 
funkschnittstellen sowie Industrie-
feldbusse durch anschlusstechnik 
von sIck

• Lesebestätigung (Good Read) mit 
LED, Beeper und Vibration

• Dekodieralgorithmen speziell für 
DPM-Codes (typabhängig)

detailinformationen  - www.mysick.com/de/IdM12x  - www.mysick.com/de/IdM14x  - www.mysick.com/de/IdM16x  - www.mysick.com/de/IdM24x  - www.mysick.com/de/IdM26x
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anschlusstechnik ProduktfamIlIenübersIcht

CDB CDM CDF600 CDF600-2

einfache Inbetriebnahme von 4dpro-sensoren sensor-Inbetriebnahme leicht gemacht – cdm für 
mehr flexibilität

ethercat – einfach verbunden einfach anbindungsfreundlich

technische daten im Überblick
Unterstützung Cloningmodul 

(CMC)
nein / ja nein / ja (in abhängigkeit vom angeschlossenen 

Sensor)
Integriert / nein Integriert

Unterstützung Displaymodul 
(CMd)

nein nein / ja nein nein

Unterstützung Powermodul 
(CMP)

nein Ja / ja (integriert) / nein nein nein

Unterstützung Feldbusmodul 
(CMf)

nein nein
Ja (PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet)

Integriert (PROFIBUS DP)

Integriert (ethercat®) Integriert (PROFINET IO)
Integriert (PROFIBUS DP)

seriell (Rs-232, Rs-422/-
485)

l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor / – l , in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor l (nur RS-232) l (nur RS-232)

ethernet – – / l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor; 
entsprechendes CMF Feldbus-Gateway zusätzlich 

notwendig 

– l / –

Can-Bus – / l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor – / l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor / – – / l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor
PRofIBus dP – – / l, entsprechendes CMF Feldbus-Gateway zu-

sätzlich notwendig 
– – / l

etherCat® – – l –
devicenet – – / l, entsprechendes CMF Feldbus-Gateway zu-

sätzlich notwendig
– –

auf einen Blick

• anschlussmodul für einen 4dpro-sensor
• Übersichtliche, leicht zugängliche Schraub- 

und federkraftklemmen
• anschlussbild auf der deckelinnenseite
• Konfiguration über Schalter
• IP-65-Anschluss für einen 4Dpro-sensor mit 

standardanschlussleitung
• basis für Parameter-cloning-modul 

CMC600
• servicestecker für direkten Zugriff auf die 

aux-schnittstelle

• Effiziente Lösung zur Spannungsversorgung 
und den Anschluss der Auto-ID-Komponen-
ten von sIck

• Steckplätze für optionale Feldbusmodule, 
Parameterspeicher, Display- und Power-
Supply-Modul

• Einfache Spannungsversorgung des Scan-
ners

• IP-65-Anschluss eines Scanners mit SICK-
standardleitung

• direkter Zugriff auf die service-schnittstelle 
des sensors

• Im deckel integriertes anschlussbild
• Übersichtliche und leicht zugängliche 

schraub-/federkraftklemmen 

• Einfache Montagemöglichkeit spart Zeit bei der Instal-
lation, Inbetriebnahme und gewährleistet flexibilität in 
verschiedensten anwendungsumgebungen

• Alle elektrischen Verbindungen sind steckbar
• Integrierter Parameterspeicher
• 6 LEDs zur Status- und Fehleranzeige
• Integrierte can-schnittstelle

• Flexible Montage an allen gängigen Profilen
• flexible feldbusanbindung für ProfIbus dP und ProfI-

NET IO (typabhängig)
• Codierschalter zur Einstellung von Busadresse und Be-

triebsmodus (typabhängig)
• leds für status und diagnose
• Steckbare elektrische Verbindungen
• Integrierter Parameterspeicher für angeschlossenen 

sensor
• Kompakt und flexibel

detailinformationen  - www.mysick.com/de/CdB  - www.mysick.com/de/CdM  - www.mysick.com/de/Cdf600  - www.mysick.com/de/Cdf600-2
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ProduktfamIlIenübersIcht anschlusstechnik

CDB CDM CDF600 CDF600-2

einfache Inbetriebnahme von 4dpro-sensoren sensor-Inbetriebnahme leicht gemacht – cdm für 
mehr flexibilität

ethercat – einfach verbunden einfach anbindungsfreundlich

technische daten im Überblick
Unterstützung Cloningmodul 

(CMC)
nein / ja nein / ja (in abhängigkeit vom angeschlossenen 

Sensor)
Integriert / nein Integriert

Unterstützung Displaymodul 
(CMd)

nein nein / ja nein nein

Unterstützung Powermodul 
(CMP)

nein Ja / ja (integriert) / nein nein nein

Unterstützung Feldbusmodul 
(CMf)

nein nein
Ja (PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet)

Integriert (PROFIBUS DP)

Integriert (ethercat®) Integriert (PROFINET IO)
Integriert (PROFIBUS DP)

seriell (Rs-232, Rs-422/-
485)

l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor / – l , in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor l (nur RS-232) l (nur RS-232)

ethernet – – / l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor; 
entsprechendes CMF Feldbus-Gateway zusätzlich 

notwendig 

– l / –

Can-Bus – / l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor – / l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor / – – / l, in abhängigkeit vom angeschlossenen sensor
PRofIBus dP – – / l, entsprechendes CMF Feldbus-Gateway zu-

sätzlich notwendig 
– – / l

etherCat® – – l –
devicenet – – / l, entsprechendes CMF Feldbus-Gateway zu-

sätzlich notwendig
– –

auf einen Blick

• anschlussmodul für einen 4dpro-sensor
• Übersichtliche, leicht zugängliche Schraub- 

und federkraftklemmen
• anschlussbild auf der deckelinnenseite
• Konfiguration über Schalter
• IP-65-Anschluss für einen 4Dpro-sensor mit 

standardanschlussleitung
• basis für Parameter-cloning-modul 

CMC600
• servicestecker für direkten Zugriff auf die 

aux-schnittstelle

• Effiziente Lösung zur Spannungsversorgung 
und den Anschluss der Auto-ID-Komponen-
ten von sIck

• Steckplätze für optionale Feldbusmodule, 
Parameterspeicher, Display- und Power-
Supply-Modul

• Einfache Spannungsversorgung des Scan-
ners

• IP-65-Anschluss eines Scanners mit SICK-
standardleitung

• direkter Zugriff auf die service-schnittstelle 
des sensors

• Im deckel integriertes anschlussbild
• Übersichtliche und leicht zugängliche 

schraub-/federkraftklemmen 

• Einfache Montagemöglichkeit spart Zeit bei der Instal-
lation, Inbetriebnahme und gewährleistet flexibilität in 
verschiedensten anwendungsumgebungen

• Alle elektrischen Verbindungen sind steckbar
• Integrierter Parameterspeicher
• 6 LEDs zur Status- und Fehleranzeige
• Integrierte can-schnittstelle

• Flexible Montage an allen gängigen Profilen
• flexible feldbusanbindung für ProfIbus dP und ProfI-

NET IO (typabhängig)
• Codierschalter zur Einstellung von Busadresse und Be-

triebsmodus (typabhängig)
• leds für status und diagnose
• Steckbare elektrische Verbindungen
• Integrierter Parameterspeicher für angeschlossenen 

sensor
• Kompakt und flexibel

detailinformationen  - www.mysick.com/de/CdB  - www.mysick.com/de/CdM  - www.mysick.com/de/Cdf600  - www.mysick.com/de/Cdf600-2
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK Auf eInen BlICK
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle An-
wendungen. Mit über 6.500 Mitarbeitern und mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen weltweit sind wir immer in der nähe unserer Kunden. ein einzigartiges Produkt- 
und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozes-
sen, für den Schutz von Menschen vor unfällen und für die Vermeidung von umweltschäden. 

Wir verfügen über umfassende erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In 
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet 
und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen lieferanten und entwicklungspartner.

umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK lifeTime Services unterstützen während des 
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität. 

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

Weltweit in Ihrer Nähe:
Australien, Belgien/luxemburg, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, finn land, frankreich, 
Großbritannien, Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, nieder lande, norwegen, Österreich, Polen, 
Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, 
Tschechische Republik, Türkei, ungarn, uSA, Vereinigte Arabische emirate. 

Ansprechpartner und weitere Standorte  - www.sick.com
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